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•높은 성능과 컴팩트한 디자인의 결합

•최대 120mm의 축경

•44Nm에서 7040Nm의 상용 토르크(TkN)

•극도로 제한된 축 방향 공간의 문제 해결

•최대 100mm의 축경

•69Nm에서 7040Nm의 상용 토르크(TkN)

•경량의 알루미늄 재질

•최대 35mm의 축경

•40Nm에서 180Nm의 상용 토르크(TkN)

SemiflexⓇ는 컴팩트한 디자인의 고정도 커플링으로

복원력이 작용하지 않습니다. 

SemiflexⓇ는 매우 작은 크기로 방사방향의 큰 편심을

수용할 수 있습니다. 

SemiflexⓇ는 독특한 기능설계에 따라 복원력이 작용

하지 않습니다.  

SemiflexⓇ는 다양한 환경에 사용하기 위해 알루미늄

재질의 제품도 제작 가능합니다.
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선정방법
1. 설계 토르크를 계산합니다. 

성능 계수(표1)와 하중 보정 계수(표2)를 
토르크에 곱하여 계산합니다. 

용어(기호) 정리

표1 : 성능 계수

표2 : 하중 보정 계수

치 수

성 능

2. 계산된 설계 토르크보다 큰 값을 갖는 
커플링 사이즈를 설정합니다. 

3. 사용 환경의 최대 토르크가 설정한 커플링의 최대 토르크를 
초과 하지 않도록 확인합니다.   

4. 커플링의 최대 속도가 최대 평균 속도값의 
범위 안에 있는지 확인합니다. 

5. 편심 적용 범위가 충분한지 확인합니다. 
축방향, 방사방향 편심 그리고 편각의 최대값이 있으므로 
초과하지 않도록 확인합니다. 



SCHMIDT  Couplingswww.spctech.co.kr

S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

673 2



S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

SCHMIDT  Couplings Good Solution Leads To a Great Quality...   6742



SCHMIDT  Couplingswww.spctech.co.kr

S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

675 2



S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

SCHMIDT  Couplings Good Solution Leads To a Great Quality...   6762



SCHMIDT  Couplingswww.spctech.co.kr

S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

677 2



S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

SCHMIDT  Couplings Good Solution Leads To a Great Quality...   6782



SCHMIDT  Couplingswww.spctech.co.kr

S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

679 2



S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

SCHMIDT  Couplings Good Solution Leads To a Great Quality...   6802



SCHMIDT  Couplingswww.spctech.co.kr

S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

681 2



S
ch
m
id
t 
 C
o
u
p
lin
g
s

SCHMIDT  Couplings Good Solution Leads To a Great Quality...   6822




